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REON移动电源

• 即插即用，轻松设置 

• 适用于离网作业现场或作为备用电源解决方案 

• 利用清洁能源实现能源自主 

• 可适应工业、商业或住宅环境 

• 将生命周期碳足迹降低到传统化石燃料发电机的1/20
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USB

交流220~240V

直流12V
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REON Technology, Inc.

影视和户外活动场景的优质电源 ⼈员和家庭的安全电源

• 耐用性：在各种地形中轻松安置和移动 ，支持恶劣工况无间断供电 

• 无噪音：方便录音设备近距离用电 

• 高可靠：为敏感设备提供稳定电源，如电脑、监视器、数据存储、电视等

• 独立性：通过太阳能光伏实现能源自主

REON Technology, Inc.

不间断：确保关键设备持续运行

高品质：纯正弦波：提供最佳交流电输出，保护敏感负载

可靠性：在各种电网和负载条件下、在恶劣环境中稳定运行

光伏储能：可使用现有或计划中的现场太阳能系统为MPS供电

免维护：稳定运行，无需维护

• 无污染：无污染排放，可实现零碳用电

• 免维护：无需维护，无需燃油，支持边充边放不间断供电



43

REON Technology, Inc.

离网环境的作业现场 商业和工业场所的保障性电源

• 便捷性：在各种地形中轻松安置和移动  

• 适应性：可连接多种插座，满足不同应用下不同负载的需求 

• 可靠性：对电网电能质量和负载的用电情况，具备强适应能力，保证运行稳定

REON Technology, Inc.

• 独⽴性：通过太阳能光伏实现能源⾃主，智能控制下自动支持纯离网的取电和用电 不间断运行：确保关键设备持续运行

纯正弦波：提供最佳交流电输出，实现可靠、可预测的电力供应最高级别可靠性：

在各种电网和负载条件下表现可靠和稳定

光伏储能：可使用现有或计划中的现场太阳能系统为MPS供电

免维护：稳定运行，无需维护



REON MPS 技术规格 

输出接口

机动性

交流输入

其他功能

光伏输入 

环境条件 

工作温度 

湿度

防护等级

机械参数 

尺寸

电气参数

持续输出功率

输出功率超负荷

浪涌输出功率电

池容量

最佳使用 温度15ºC-35ºC

0-95%，非冷凝 

防水

5.6kW

6.7kW，持续5分钟 

7.8kW，持续10秒 

10kWh

4 x AC 16A@230V

1 x AC 32A@230V

USB-A x2，最大30W 

USB-C x2，最大功率100W

点烟器端口 12Vdc 10A 

干接点：支持自动启停发电机（AutoGen Start）

慢充电流10A

快充电流30A

光伏 、电网与电池的电源优先级可调

可适配 燃油发电机

节能模式 （自动关机功能）

75×54×70.5 厘米（长×宽×高，含轮子

330磅 / 150公斤

配有灵活滚轮

支持牵引移动

支持起重机吊装

0ºC-45ºC
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MC4 接口，电压范围 120–500V DC，最大功率 6kW

重量

典型设备可供电时间 

深耕影视行业，性能贴合应用场景

服务于各个影视公司的全球业务


